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Merkmale / Features
D • Drei-Wege Kugelhahn mit Reduzierter Durchgang

• L-/T- Bohrung 
• Anti-Statik Einrichtung
• Verriegelungssystem
• Ausblassichere Welle
• Direkter Antriebsaufbau nach ISO 5211
• Betriebstemepratur: -25°C bis +180 °C
• Max. Betriebsdruck: 63 bar
• Gewinde F-F nach: 
   » ISO 7-1 (EN 10226-1)  
   » ASME B1.20.1 NPT 

E • Three way ball valve with reduced bore
• L-/T- Configuration
• Anti-Static device 
• Locking system
• Blow-out proof stem
• Direct mounting acc. to ISO 5211
• Working temperature: -25°C upto +180°C
• Max. working pressure: 63 bar
• Threaded F-F ends acc. to:
   » ISO 7-1 (EN 10226-1) 
   » ASME B1.20.1 NPT

Werkstoffe / Materials
Nr. Bauteil / Part Werkstoff / Material Oberflächenbehandlung / Surface Treatment

1 Gehäuse / Body 1.4408 Kugelstrahlen + Beizen / Shot blasting + Pickling 
2 Kappe / Cap 1.4408 Kugelstrahlen + Beizen / Shot blasting + Pickling 
3* Kugel / Ball 1.4408
4* Kugelsitz / Ball seat PTFE + 15% FG
5 Welle / Stem AISI316
6 Anti-Statik Einrichtung  / Anti-Static device AISI316
7* Druckring / Thrust Washer PTFE
8* O-Ring / O-ring FKM (Viton)
9* Wellenpackung / Stem-packing PTFE
10 Gewindebuchse / Bushing Inox + PTFE
11 Stopfbuchsbrille / Gland AISI304
12 Federscheibe / Spring Washer AISI301
13 Mutter / Nut A194-8
14 Anschlag / Stopper AISI304
15 Scheibe / Washer AISI304
16 Hebelmutter / Handle nut AISI304
17 Überzug / Handle sleeve Vynil
18 Handhebel / Handle AISI304
19 Absperreinrichtung / Lock device AISI304
20* Dichtung / Gasket PTFE
21 Anschlagbolzen / Stop bolt AISI304
22 Mutter / Nut A194-8

* Ersatzteile erhältlich / Spare parts available

KL103 / KT103
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Die Sicherungsscheibe Die Sicherungsscheibe schützt die Spindelmutter vor dem Lösen 
bei Automatisierungsanwendungen mit hoher Zyklenfrequenz. 
Die Tellerfeder sorgt für eine konstante „Druckbelastung“ auf die Spindeldichtungen und 
gewährleistet so eine dichte Abdichtung auch bei wechselnden Betriebsparametern.
Lock washer prevents unthreading of stem nut in high cycle automation applications. 
Standard Belleville washer provides constant „live load“ on the stem seals, assuring a tight 
seal even varying service parameters.

Sicherungsscheibe
Lock washer

Tellerfeder
Belleville washer

cxc

Druck-Temperatur-Diagramm / Pressure temperature diagram

Abmessungen / Dimensions [mm]
DN INCH PN d L H H1 W M F CxC ISO 5211 Weight [kg]

6 1/4" 63 9,5 75 37 66 130 8 37 9x9 F03/F04 0,70
10 3/8" 63 11 75 37 66 130 8 37 9x9 F03/F04 0,67
15 1/2" 63 12 75 37 66 130 8 37 9x9 F03/F04 0,63
20 3/4" 63 15 85 41 72 161 12 42 11x11 F04/F05 0,95
25 1" 63 20 100 47 77 161 12 50 11x11 F04/F05 1,40
32 1 1/4" 63 25 122 56 92 203 12 61 14 x 14 F05/F07 2,90
40 1 1/2" 63 32 131 60 96 203 12 65 14 x 14 F05/F07 3,60
50 2" 63 40 158 71 107 203 12 79 14 x 14 F05/F07 6,25
65 2 1/2“ 63 49 178 95 135 254 14 89 17 x 17 F07/F10 8,95

Diese Vorrichtung garantiert die elektrische Leitfähigkeit zwischen Kugel, Welle und 
Gehäuse. Dies ist von besonderer Bedeutung bei brennbaren Flüssigkeiten.
This device guarantees the electric continuity between ball, stem and body. This is of 
special necessity in inflammable fluids.

Anti-Statik Einrichtung
Anti-Static device
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Kv-Werte / Cv-values 
Größe / Size 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“

m3/h 11 11 13 15 31 39 62 103 205

Fließbild für 3-Wege-90°- Drehung / Flow pattern for 3-way 90° turn

 

L-Bohrung / L-port

Pos. A-1 Pos. A-2 Pos. B-1 Pos. B-2 Pos. C-1 Pos. C-2

T-Bohrung / T-port

Pos. A-1 Pos. A-2 Pos. B-1 Pos. B-2

Pos. C-1 Pos. C-2 Pos. D-1 Pos. D-2

Mit der Artikelnummer direkt bestellen / Order directly with our article number
Artikelnummer Aufbau / Article number structure

Bauform Typ / Design Type Produktauswahl / Product selection Größe / Size

3-Wege Kugelhahn / 3-way ball valve
Typ KL103 / KT103

KL103 (L-port) - 101
KT103 (T-port) - 102

ISO Gewinde / ISO thread - 1002
NPT Gewinde / NPT thread - 1012

DN 6 (1/4“) - 02
DN 10 (3/8“) - 03
DN 15 (1/2“) - 04
DN 20 (3/4“) - 05
DN 25 (1“) - 06
DN 32 (1 1/4“) - 07
DN 40 (1 1/2“) - 08
DN 50 (2“) - 09
DN 65 (2 1/2“) - 10

Bestellbiespiel / Order Example
102-1012-06
102: 3-Wege Kugelhahn KT103 / 3-way ball valve KT103
1012: Gewinde nach ASME NPT / Threaded ends acc. to ASME NPT
06: 1“ (DN25)
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