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1. Sicherheitshinweise

Ein sicherer Betrieb dieses Produkts kann nur dann gewahrleistet werden, wenn es korrekt und unter
Einhaltung der Betriebsanleitung durch qualifizierte Personen installiert, in Betrieb genommen,
verwendet und gewartet wird (siehe Abschnitt 1.11). AuBerdem ist die Einhaltung der allgemeinen
Montage- und Sicherheitsvorschriften fiir den Rohrleitungs- und Anlagenbau, sowie der fachgerechte
Einsatz von Werkzeugen und Sicherheitsausriistungen, zu gewahrleisten.

1.1 BestimmungsgemafBe Verwendung

Uberpriifen Sie mit Hilfe der Installations- und Wartungsanleitung, dem Typenschild sowie dem
technischen Datenblatt, dass das Produkt fiir die beabsichtigte Verwendung/Anwendung geeignet ist.
Die Produkte entsprechen den Vorgaben der Druckgeréterichtlinie 2014/68/EG, siehe dazu folgenden
Tabelle ,,Einstufung nach Druckgeréaterichtlinie 97/23/EG.

Es ist zu beachten, dass Produkte, die als ,,GIP“ eingestuft werden, gemaR der Richtlinie nicht die

Kennzeichnung c € tragen dirfen.

Das Produkt fallt im Rahmen der Druckgeriéterichtlinie in die folgenden Kategorien:

Produkt Gruppe 2 Gruppe 2
Gase Fliissigkeiten
VBS21 GIP GIP

i) Das Produkt wurde speziell fiir die Verwendung der Medien Dampf, Luft oder Wasser/Kondensat
entwickelt, die sich in Gruppe 2 der oben genannten Druckgeraterichtlinie befinden. Soll das Produkt
fur andere Medien verwendet werden, so ist sich die Eignung des Produkts von Spirax Sarco bestatigen
zu lassen.

ii) Materialeignung, Druck und Temperatur sowie deren Maximal- und Minimalwerte miissen liberpriift
werden. Wenn die hochstzuldssigen Betriebswerte des Produkts kleiner sind als jene der Anlage, in die
das Produkt eingebaut werden soll, oder wenn eine Fehlfunktion des Produkts zu einem gefahrlichen
Uberdruck oder einer gefihrlich hohen Temperatur fitlhren kdnnte, muss in der Anlage eine
Sicherheitsvorrichtung vorgesehen werden, die solche Grenzsituationen verhindert.

iii) Die richtige Einbaulage und die Stromungsrichtung sind zu bestimmen.

iv) Das Produkt sollte keine mechanischen Spannungen der Anlage aufnehmen. Es liegt in der
Verantwortung des Monteurs oder Installateurs, diese Belastungen zu beriicksichtigen und
entsprechende VorsichtsmaBnahmen zu treffen, um sie zu minimieren.

v) Entfernen Sie vor dem Anschluss an Dampf oder andere Anwendungen mit hoher Temperatur die
Schutzabdeckungen von allen Anschliissen und ggf. die Schutzfolie von allen Typenschildern.

1.2 Zugang

Bevor mit der Arbeit am Produkt begonnen wird, muss der sichere Zugang zum Arbeitsbereich
gewahrleistet und wenn notwendig eine Arbeitsbiihne (geeignet abgesichert) zur Verfiigung gestellt
werden. Falls n6tig muss fiir eine Hebevorrichtung gesorgt werden.

1.3 Beleuchtung
Es ist fiir eine geeignete Beleuchtung zu sorgen, besonders dort, wo feinmechanische oder schwierige
Arbeiten ausgefiihrt werden sollen.
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1.4 Gefahrliche Fliissigkeiten oder Gase in den Rohrleitungen

Es ist sorgfaltig zu priifen, welche Medien in der Rohrleitung sind bzw. gewesen sein konnten, bevor mit
der Arbeit begonnen wird. Zu beachten sind: entziindliche Stoffe, gesundheitsgefahrdende Substanzen,
extreme Temperaturen.

1.5 Gefahrliche Umgebung rund um das Produkt

Zu beachten sind: explosionsgefiahrdete Bereiche, Sauerstoffmangel (z. B. Tanks, Gruben), gefahrliche
Gase, extreme Temperaturen, heiBe Oberflaichen, Brandgefahr (z. B. beim SchweiBen), libermaBiger
Larm, bewegliche Maschinenteile.

1.6 Die Anlage

Die Auswirkungen auf die Gesamtanlage sind zu beachten. Es ist sicherzustellen, dass keine Gefahrdung
von Menschen oder Anlagenteilen auftreten kann (zum Beispiel beim SchlieBen von Absperrventilen
oder bei elektrischen Arbeiten).

Zu den Gefahren zdahlen auch das Abdecken von Liiftungsschlitzen oder Schutzvorrichtungen bzw. das
Abschalten von Kontroll- oder Alarmeinrichtungen. Vergewissern Sie sich, dass Absperrventile langsam
auf- und zugedreht werden kénnen, damit Dampf- und Wasserschldage vermieden werden.

1.7 Druckanlagen

Es ist zu priifen, dass die Anlage drucklos ist und an die Atmosphére entliiftet wird. Erwédgen Sie doppelte
Absperreinrichtungen mit Entspannungsanschluss. Geschlossene Ventile sind mit der Verstellsicherung
gegen ein Offnen zu sichern. Nehmen Sie nicht an, dass das System drucklos ist, selbst wenn das
Manometer dies anzeigt.

1.8 Temperatur
Warten Sie nach der Absperrung, bis sich das System abkiihlt, um Verbrennungen zu vermeiden.

1.9 Werkzeuge und Materialien
Vergewissern Sie sich vor Beginn der Arbeiten, dass Sie die passenden Werkzeuge und/oder das
geeignete Verbrauchsmaterial zur Hand haben. Verwenden Sie nur die originalen Spirax Sarco-Ersatzteile.

1.10 Schutzkleidung

Es ist zu liberpriifen, ob Sie und/oder andere Personen in der Ndhe eine Schutzkleidung bendtigen, um
sich gegen Gefahren zu schiitzen. Gefahren konnen zum Beispiel sein: Chemikalien, hohe und tiefe
Temperaturen, Strahlung, Larm, herunterfallende Gegenstinde und Gefahren fiir Augen und Gesicht.

1.11 Genehmigungen zur Ausfiihrung von Arbeiten

Samtliche Arbeiten miissen von entsprechend kompetenten Personen durchgefiihrt oder lberpriift
werden. Das Montage- und Betriebspersonal muss in der korrekten Verwendung des Produkts laut
Installations- und Wartungsanleitungen geschult sein.

Wo ein offizielles System zur Arbeitserlaubnis (,,permit to work*) in Kraft ist, muss dieses eingehalten
werden. Es wird empfohlen, dass liberall dort, wo keine Arbeitsgenehmigung gefordert wird, ein
Verantwortlicher (falls notwendig der Sicherheitsbeauftragte) liber die auszufiihrenden Arbeiten
informiert wird, und, wenn notwendig, eine Hilfskraft bereitzustellen.

Bringen Sie falls nétig ,Warnhinweise“ an.
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1.12 Handhabung

Bei der manuellen Handhabung von groRen und/oder schweren Produkten besteht stets Verletzungsgefahr.
Heben, Schieben, Ziehen, Tragen oder Abstiitzen einer Last durch Korperkraft kann zu Verletzungen
insbesondere des Riickens fiihren. Es wird empfohlen, die Risiken unter Beriicksichtigung der
auszufiihrenden Tatigkeit, der Person, der Belastung und der Arbeitsumgebung zu bestimmen, um dann
eine geeignete Methode zur Verrichtung der Tatigkeit festzulegen.

1.13 Restgefahren

Unter normalen Betriebsbedingungen kann die duBere Oberfliche des Produkts sehr heil werden. Unter
den maximal zuldssigen Betriebsbedingungen kann die Oberflaichentemperatur einiger Produkte sogar
tiber 400 °C (752 °F) erreichen.

Viele Produkte besitzen keine Selbstentleerung. Bei der Demontage oder dem Entfernen des Produkts
aus einer Anlage ist besondere Vorsicht geboten (siehe Abschnitt ,,Wartung*).

1.14 Einfrieren
Bei nicht selbstentleerenden Produkten miissen Vorkehrungen getroffen werden, um sie vor Frostschaden
zu schiitzen, wenn sie in gewissen Umgebungen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ausgesetzt sind.

1.15 Beseitigung

Soweit nichts anderes in der Installations- und Wartungsanleitung erwahnt, ist dieses Produkt recycelbar.
Die fachgerechte Entsorgung ist 6kologisch unbedenklich, wenn auf die Sorgfaltspflicht bei der
Entsorgung geachtet wird.

Auf der Website von Spirax Sarco finden Sie unter

https://www.spiraxsarco.com/product-compliance

aktuelle Informationen liber alle bedenklichen Stoffe, die in diesem Produkt enthalten sein kbnnen. Wenn
unter diesem Link keine zusatzlichen Informationen angegeben sind, kann dieses Produkt sicher recycelt
und/oder entsorgt werden, sofern es mit der gebotenen Sorgfalt gehandhabt wird. Uberpriifen Sie immer
die ortlichen Recycling- und Entsorgungsvorschriften.

1.17 Rickwaren

Werden Produkte an Spirax Sarco zuriickgesendet, muss dies unter Beriicksichtigung der EG-
Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltgesetze erfolgen. Gehen von diesen Riickwaren Gefahren
hinsichtlich der Gesundheit, Sicherheit oder Umwelt aufgrund von Riickstanden oder mechanischen
Defekten aus, so sind diese Gefahren auf der Riickware aufzuzeigen und mégliche VorsorgemaBnahmen
zu nennen. Diese Informationen sind in schriftlicher Form bereitzustellen. Falls es sich bei Riickstidnden
um gefdhrliche oder potentiell gefahrliche Stoffe handelt, so ist ein Sicherheitsdatenblatt, welches sich
auf den Stoff bezieht, der Riickware beizulegen.

1.18 Version VBS21 Food+, Sicherheitshinweise

Dieses Produkt ist fiir den Anschluss an ein System vorgesehen, das einen EC1935-konformen Prozess
betreiben kann.

Um das Risiko einer unbeabsichtigten Zugabe von Stoffen in das System zu minimieren, muss der
Endverbraucher vor dem ersten Einsatz in einer Anwendung mit Lebensmittelkontakt unbedingt einen
geeigneten CIP-Zyklus (Cleaning in Place) durchfiihren.

Eine Liste der Materialien, die direkt oder indirekt mit Lebensmitteln in Beriihrung kommen kénnen,
finden Sie in der Konformitatserklarung, die diesem Produkt beiliegt.
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2. Allgemeine Produktinformationen

2.1 Aligemeine Beschreibung
Der VBS21 ist ein kleiner, zweckmaRiger Vakuumbrecher aus Edelstahl fir allgemeine Anwendungen in
kondensierenden Dampf- oder Fliissigkeitssystemen fiir Driicke bis zu 21 barU (304 psi g).

Normen
Dieses Produkt erfiillt im vollen Umfang die Anforderungen der Européischen Druckgeraterichtlinie 2014/68/EU.

Zertifizierung

Fur dieses Produkt ist ein Werkszeugnis erhaltlich.

Hinweis: Alle gewlinschten Dokumente und Zertifikate miissen zum Zeitpunkt der Bestellung beauftragt werden.
Nachtragliche Ausstellungen sind nicht moglich.

Hinweis: Weitere Daten zu diesen Produkten finden Sie in dem folgenden technischen Datenblatt, TI-P019-02-DE.

2.2 GroRen und Anschliisse
%" (Systemanschluss) verschraubt BSP T Rp (ISO 7-1) oder NPT

VBS21

¥&" (Lufteintritt) verschraubt BSP T Rp (ISO 7-1) oder NPT

Anschluss Lufteintritt

// Lufteintritt

Systemanschluss

Abb. 1 VBS21
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2.3 Druck- und Temperatur-Einsatzgrenzen
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Druck in barU

In diesem Bereich darf das Produkt nicht eingesetzt werden.

Auslegungsbedingungen fiir das Gehause

PN25

PMA Maximal zuléssiger Druck 25 barU bei 120 °C (362 psi g bei 248 °F)
TMA Maximal zuldssige Temperatur 400 °C bei 13 barU (752 °F bei 188 psi g)
Minimale zulassige Temperatur -48 °C -54 °F
PMO Max. Betriebsdruck fiir Sattdampfanwendungen 21 barU 304 psig
TMO Maximale Betriebstemperatur 400 °C bei 13 barU (752 °F bei 188 psi g)
Minimale Betriebstemperatur 0°C 32 °F
Prifdruck fur Festigkeitsprifung: 38 barU 551 psig

IM-P095-02-DE CMGT Ausgabe 1
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3. Installation

Hinweis: Bevor mit der Montage begonnen wird, sind die ,,Sicherheitshinweise“ in Kapitel 1 zu lesen.

Anhand dieser Betriebsanleitung, des Datenblattes und des Typenschildes ist zu prifen, ob das Produkt fir den
Einsatzzweck geeignet ist.

3.1 Uberpriifen Sie die Materialien, Druck und Temperatur sowie ihre Maximalwerte. Sind die maximalen
" Betriebsdaten des Produkts kleiner als die Betriebsdaten der Anlage, in die es eingebaut wird, so muss eine
Sicherheitseinrichtung, die eine Uberschreitung der Werte verhindert, in der Anlage vorgesehen werden.

3.2 Der Durchflusspfeil auf dem Ventilgehduse muss mit der Durchflussrichtung des Mediums Ubereinstimmen.

3.3 Entfernen Sie vor dem Anschluss an Dampf oder andere Anwendungen mit hoher Temperatur die
" Schutzabdeckungen von allen Anschlissen und ggf. die Schutzfolie von allen Typenschildern.

34 Installieren Sie das Gerat immer in vertikaler Position mit dem Systemanschluss nach unten.

Hinweis: Da das Gerat an einem sicheren Ort in die Atmosphare abgelassen werden soll, darf die abflieRende
Flissigkeit eine Temperatur von 100 °C (212 °F) haben.

Vakuumbrecher

Kesselpfanne

Abb. 3
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Vakuumbrecher

Abb. 4

4. Inbetriebnahme

Vergewissern Sie sich nach der Installation oder Wartung, dass die Anlage vollstéandig funktionstiichtig ist. Testen
Sie alle Alarm- oder Schutzeinrichtungen.
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5. Betrieb

Der VBS21 schitzen Dampfanlagen und Prozessgerate vor Unterdruck und ermdglichen gleichzeitig einen effektiven
Kondensatabfluss aus Rohrleitungen und Lagerbehaltern.

Die Ventile haben einen Kv-Wert von 0,52 und benétigen zum Offnen einen Differenzdruck von 4,6 mm Hg.

Normale Stellung

Das prazisionsgeschliffene Edelstahlventil wird unter normalen
Betriebsbedingungen fest auf seinem Sitz gehalten und gewahrleistet
ein dichtes Absperren.

Dampf

Erkalten

Wahrend der Abkulhlung beginnt der Dampf zu kondensieren, was zu
einem Druckabfall fiihrt.

Das Ventil bleibt auf seinem oberen Sitz, bis der Druck in der oberen
Kammer unter den Lufteingangsdruck (in der Regel atmospharischer
Druck) fallt.

Lufteinlass
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Vakuum
Am Punkt des Vakuums hebt das Ventil sofort von seinem Sitz ab.

Die Luft wird dann durch die obere Kammer angesaugt, um die Bildung
eines Vakuums zu verhindern.

Lufteintritt

6. Wartung

Hinweis: Bevor mit der Montage begonnen wird, sind die ,,Allgemeinen Sicherheitshinweise“ im Abschnitt
1 zu beachten.

Das VBS21 ist ein wartungsfreies Produkt. Im Falle eines Defektssollte das gesamte Gerat ausgetauscht werden.

7. Ersatzteile

Es sind keine Ersatzteile erhaltlich.

Bestellvorgang neues Produkt
Beispiel: 1 x Spirax Sarco VBS21 Vakuumbrecher mit ¥2" Innengewinde
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